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AZ ACKIÓS KÉSZLET EREJÉIG!

DQ 14, DQ 18, DQ 22
Ékszíjhajtású oszlopos fúrógépek
 elkülönített vészleállító nyomógomb 
 fúrásmélység-ütköző
 precízen megmunkált munkaasztal átlósan futó 

T-hornyokkal (DQ 18 / DQ 22)
 fúróasztal ± 45°-ban dönthető, 360°-ban forgatható
 egy darabból öntött alumínium előtoló kar csúszás-

mentes markolattal
 precíz golyóscsapágyazott főorsó
 biztonságos 24 V DC alacsony feszültségű kezelőgombok
 kiváló minőségű gyorsszorítású fúrótokmány
 beépített géplámpa

fúróasztal ± 45°-ban dönthető, 360°-ban forgatható

biztonságos 24 V DC alacsony feszültségű kezelőgombok

EZERMESTER

Műszaki adatok DQ 14 DQ 18 DQ 22
Motor teljesítmény 350 W (230 V) 450 W (230 V) 550 W (230 V vagy 400 V)
Fúróteljesítmény / tartós fúróteljesítmény acélban (S235JR) Ø 13 mm / Ø 12 mm Ø 15.9 mm / Ø 14 mm Ø 16 mm / Ø 14 mm
Főorsókúp B16 MK2 MK2
Kinyúlás / Főorsó munkaútja 104 mm 127 mm 169 mm
Főorsó munkaútja 52 mm 65 mm 85 mm
Főorsó fordulatszám 700-2.500 ford./perc 600-2.400 ford./perc 300-2.300 ford./perc
Fokozatok száma 5 fokozat 5 fokozat 12 fokozat
Asztalméret (h x sz) / T-csavar 170 x 170 mm / 14 mm 200 x 200 mm / 14 mm 270 x 270 mm / 14 mm
Fúróasztal billenthető / elfordítható ±45° / 360° ±45° / 360° ±45° / 360°
Méret (h x sz x m) / Nettó tömeg 472 x 283 x 634 mm / 18.5 kg 568 x 319 x 849 mm / 28.5 kg 700 x 351 x 1.006 mm / 41.7 kg

Szállított tartozékok

 gyorsszorítású fúrótokmány
 T-hornyok
 kúpátalakító MK2-B16 (DQ18/DQ22)

DQ 14 DQ 18 DQ 22 (230V) DQ 22 (400V)

Listaár:  122.270,- 

Cikkszám: 3191040

 89.570,- 
Listaár:  219.340,- 

Cikkszám: 3191042

 159.980,- 
Listaár:  299.780,- 

Cikkszám: 3191044

 216.720,- 
Listaár:  319.080,- 

Cikkszám: 3191045

 231.920,- 

DQ 20 V ékszíjhajtású oszlopos fúrógép
Fokozatmentes fordulatszám-szabályzással
 felhasználóbarát biztonsági kapcsoló IP 54 szerint
 különálló vészleállító gomb
 24V DC biztonságos alacsonyfeszültségű elektronika
 garantált futási pontosság ≤ 0,03 mm a fúróorsó alaphelyzetében mérve
 fúróorsó precíziós golyóscsapágyakkal
 LED világítás fúrófejbe épített 
 fúrásmélység-ütköző
 ékszíj-védőborítás biztonsági kapcsolóval
 mechanikus, fokozatmentes fordulatszám szabályzás
 aktuális fordulatszám kijelzése digitálisan

DQ 20V

Listaár:  302.990,- 

Cikkszám: 3191080

 219.120,- 

Típus DQ 20V

Motor teljesítmény 0,75 kW (230 V)

Fúróteljesítmény acélban Ø 20 mm

Tartós fúróteljesítmény acélban Ø 16 mm

Főorsókúp MK2

Kinyúlás / Főorsó munkaútja 152 mm / 80 mm

Főorsó fordulatszám 450 - 2.500 ford./perc

Fokozatok száma mechanikusan állítható

Asztalméret (h x sz) / T-csavar 243 x 243 mm / 14 mm

Méret (h x sz x m) 581 x 397 x 957 mm

Nettó tömeg 40,7 kg

EZERMESTER

Szállított tartozékok
 gyorsszorítású fúrótokmány

1-16 mm
 T-hornyok
 kúpátalakító MK2-B16

 A fokozatmentes ékszíjas hajtóműnél 
az ékszíj a kézi karral a kívánt ékszíj 
átmérőre állítható, miközben a fúróorsó 
forog. Ennek eredményeként a sebesség 
leállás nélkül változtatható.

SEBESSÉG SZABÁLYZÁS

-27 % 

-27 % 
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KISIPARI
D 17Pro, D 23Pro
Asztali és oszlopos fúrógépek profi felhasználásra
 nyugodt járású, erőteljes elektromos motor
 kezelőbarát biztonsági kapcsoló IP 54 szerint, alacsonyfeszültség-leoldóval
 fúrásmélység-ütköző
 precízen megmunkált munkaasztal átlósan futó T-hornyokkal
 munkaasztal magassága fogasléccel állítható
 ékszíj-védőborítás biztonsági kapcsolóval
 alumínium előtolókar egy darabból öntve
 masszív, nagyfelületű gépalap hornyokkal, erős bordázatú talppal
 bordázott ékszíj
 digitális fúrásmélység kijelző

Szállított tartozékok
 gyorsszorítású fúrótokmány 

1-16 mm
 kúpátalakító
 T-horony

masszív, nagyfelületű gépalap hornyokkal, erős bordázatú talppal

D 23Pro (400 V)

D 23Pro (230 V)

Listaár:  403.300,- 

Cikkszám: 3003020

 323.120,- 

Listaár:  398.710,- 

Cikkszám: 3003015

 319.450,- 

D 17Pro

Listaár:  288.590,- 

Cikkszám: 3003010

 252.570,- 

Műszaki adatok D 17Pro D 23Pro
Motorteljesítmény 500 W (230 V) 750 W (230 V vagy 400 V)
Fúróteljesítmény Ø 16 mm Ø 25 mm
Tartós fúróteljesítmény acélban Ø 12 mm Ø 20 mm
Főorsókúp MK2 MK2
Kinyúlás 152 mm 180 mm
Főorsó munkaútja 65 mm 80 mm
Főorsó fordulatszám 680 - 2.700 ford./perc 200 - 2.440 ford./perc
Fokozatok száma 5 fokozat 12 fokozat
T-horony méret 12 mm 12 mm
Fúróasztal (h x sz) 235 x 220 mm 280 x 245 mm
Fúróasztal dönthetőség / forgathatóság ± 45° / 360° ± 45° / 360°
Méret (h x sz x m) 565 x 275 x 840 mm 615 x 330 x 1015 mm
Nettó tömeg 36,5 kg 63,5 kg 

Listaár:  723.750,- 

Cikkszám: 3020155

 617.050,- 

DX 15V Asztali fúrógép
fokozatmentes fordulatszám-szabályzással

Műszaki adatok DX 15V
Motorteljesítmény 0,85 kW (230 V ~50 Hz)
Fúróteljesítmény acélban Ø 15 mm
Tartós fúróteljesítmény acélban Ø 12 mm
Főorsókúp MK2
Kinyúlás 235 mm
Főorsó munkaútja 60 mm
Főorsó fordulatszám 100 - 3.000 ford./perc
Fúróasztal (h x sz) / T-horony 290 x 290 mm / 10 mm
Gépalap (h x sz) / T-horony méret 290 x 280 mm / 14 mm
Méretek (h x sz x m) 425 x 475 x 980 mm
Nettó tömeg 66 kg

 legjobb erőátvitel az alumínium ékszíjtárcsáknak köszönhetően 
 vészleállító gomb, magasságban állítható tokmányvédő mikrokapcsolóval
 digitális fordulatszámkijelző, fokozatmentesen állítható potencióméterrel
 fóliás billentyűzet, nagy kontrasztú OLED-kijelzővel, mely ellenáll a szen-

nyeződéseknek és a nedvességnek, könnyen tisztítható
 vastag falú öntvény oszlop és masszív géptalp 
 EMC C2 hálózati zavarszűrővel szerelve

Szállított tartozékok
 gyorsszorítású fúrótokmány 

1-13 mm
 kúpátalakító  MK2/B16

DX 15V

KISIPARI

LESZORÍTÓ KAR, ASZTALHORONY

Cikkszám Br. listaár Br. akciós ár

3352031  35.150,-  27.580,- 

GYORSSZORÍTÁSÚ FÚRÓTOKMÁNYOK Cikkszám Br. listaár Br. akciós ár

Gyorstokmány 1-16 mm MK2 szárral, 6000 ford/p. 3050571  42.270,-  33.410,- 

Gyorstokmány 1-16 mm MK3 szárral, 6000 ford/p. 3050573  42.720,-  33.410,- 

Gyorstokmány 1-16 mm MK4 szárral, 6000 ford/p. 3050574  44.050,-  34.810,- 

THERMDRILL MENETFÚRÓK Cikkszám Br. listaár Br. akciós ár

ThermDrill M6-os "formáló" típusú menetfúró 3060026  55.310,-  45.980,- 

ThermDrill M8-as "formáló" típusú menetfúró 3060028  64.800,-  53.870,- 

ThermDrill M6-os "vágó" menetfúró klt. 3060046  78.210,-  65.010,- 

-12 % 

-14 % 

-19 % 
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IPARI
B 40GSM / B 40GSP Hajtóműves fúrógép
menetvágó funkcióval

Műszaki adatok B 40GSP B 40GSM
Motorteljesítmény 0,85 / 1,5 kW (400 V)
Fúróteljesítmény / Tartós fúrótelj. acélban Ø 35 mm / Ø 30 mm
Menetfúróteljesítmény acélban M 24 
Kinyúlás / Főorsó munkaútja 350 mm / 180 mm
Főorsókúp MK4
Automatikus orsóelőtolás 2 fokozat, 0,1 / 0,2 mm/U 
Főorsó fordulatszám 50 - 1.450 ford./perc
Fokozatok száma 18 fokozat
Asztal hossz x szélesség 560 x 560 mm
T-horony méret / szám 18 mm / 2 (átlósan futó)
Méretek (h x sz x m) 935 x 530 x 2.280 mm 
Nettó tömeg 465 kg 500 kg

 nagyon sima futás a köszörült, olajfürdőben edzett fogaskerekek révén
 magas körfutási pontosság az edzett és köszörült főorsónak köszönhetően
 kétfokozatú motor
 a fúróasztal 360 fokban forgatható
 főorsót rögzítő kúpkiütő tengely az egyszerű szerszámcsere érdekében
 hűtőfolyadék-rendszerrel és forgácsszűrővel
 jobb / bal forgásirány
 B 40GSM elektronikus orsóelőtolás
 B 40GSP manuális orsóelőtolás

Listaár:  2.983.130,- 

Cikkszám: 3034400

 2.314.920,- 

Listaár:  2.810.930,- 

Cikkszám: 3034403

 2.178.750,- 

Szállított tartozékok
 gyorsszorítású fúrótokmány

1-16 mm
 kúpátalakító MK4/B16

B 40 GSM

B 40 GSP

MH 22 V fúró-marógép
Masszív modell fokozatmentesen szabályozható orsóhajtással
 stabil és precíz fecskefarok-vezetékek, melyek minden tengelyen hézagmentesen utánállíthatóak
 EMC zavarszűrő
 minden vezeték köszörült és hántolt (olajzsebek a kenéshez)
 biztonságos elektromos rendszer, 24 voltos kezelőpanel
 a fúró-maró fej ±90°-ban billenthető a különböző szögfekvésű marási és fúrási munkákhoz
 állítható magasságú és nagy méretű védőüveg
 minden tengelyen nóniusz skála a pontos elmozdulás érdekében 
 jobb/bal forgásirány
 kézikeréken, állítható nóniusz skálagyűrű
 fúróorsó előtolása csillagkarral vagy kézikerékkel
 fokozatmentesen, elektronikusan szabályozható fordulatszám, digitális kijelzővel

Műszaki adatok MH 22 V
Motor teljesítmény 950 W (230 V)
Fúróteljesítmény / tartós fúrótelj. acélban Ø 20 mm / Ø 16 mm
Kinyúlás 170 mm
Főorsókúp / Főorsó munkaútja BT 20 / 45 mm
Főorsó fordulatszáma 90-3.000 ford./perc
Fokozatok száma 2 fokozat
Keresztasztal hossz x szélesség 700 x 180 mm
T-horony méret 12 mm
Orsó - keresztasztal távolság 360 mm
X- / Y- / Z-tengely úthossz 480 mm / 175 mm / 270 mm
Méret (h x sz x m) 745 x 650 x 950 mm
Nettó tömeg 120 kg

Masszív modell fokozatmentesen szabályozható orsóhajtással
stabil és precíz fecskefarok-vezetékek, melyek minden tengelyen hézagmentesen utánállíthatóak

a fúró-maró fej ±90°-ban billenthető a különböző szögfekvésű marási és fúrási munkákhoz

fokozatmentesen, elektronikusan szabályozható fordulatszám, digitális kijelzővel

EZERMESTER

MH 22V

Listaár:  1.144.630,- 

Cikkszám: 3338135

 975.870,- 

-22 % 

-22 % 

-14 % 
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MB 4P Fúró-marógép
digitális pozíció kijelzővel, öntöttvas alépítménnyel
 nyugodt járás a köszörült, olajfürdőben futó hajtómű-

fogaskerekeknek köszönhetően
 jobb / bal forgásirány
 a hajtóműfej  ± 60 ° -ban elfordítható
 menetfúrás / marás üzemmód
 Z-tengely motoros működtetésű
 Y-tengely automatikus előtoló motorral

 fúrásmélység-ütköző
 géplámpa, hűtőfolyadék rendszer
 masszív és nagy méretű keresztasztal, precízen megmunkált 

felülettel, T-hornyokkal 
 oszlop kézzel hántolt fecskefarok vezetékkel
 nagy fordulatszám-tartomány
 kétfokozatú ipari elektromos motor

 nehéz, masszív 
öntvény kialakítás

Műszaki adatok MB 4P
Motorteljesítmény 1,1 / 1,5 kW (400 V)
Fúróteljesítmény acélban Ø 32 mm
Tartós fúróteljesítmény acélban Ø 28 mm
Főorsókúp MK4
Főorsó fordulatszám 95-3.200 ford./perc
Fokozatok 2 x 6 fokozat
Asztal hossz x szél. 800 x 240 mm
T-horony méret / Távolság / Szám 14 mm / 80 mm / 3

X-tengely úthossz 560 mm (manuális)
480 mm (automatikus)

Y-/Z-tengely úthossz 195 mm / 350 mm (manuális)
Méret (h x sz x m) / Nettó tömeg 1.600 x 930 x 2.110 mm / 495 kg

KISIPARI

Szállított tartozékok
 kúpátalakító
 adapter MK4-MK3
 gép alépítmény

Listaár:  2.951.050,- 

Cikkszám: 3338460

 2.476.310,- 

MB 4P

masszív és nagy méretű keresztasztal, precízen megmunkált 



PATRONBEFOGÓ KÉSZLET Cikkszám Listaár Bruttó akciós ár

MK 4 / ER 32 - M16 3352094  111.230,-  90.050,- 

TA 125 UNIVERZÁLIS OSZTÓFEJ Cikkszám Listaár Bruttó akciós ár

TA 125 3356125  264.720,-  220.050,- 

RTU 165 KÖRASZTAL Cikkszám Listaár Bruttó akciós ár

RTU 165 vízszintes-függőleges körasztal 3354165  577.930,-  466.280,- 

 -100 és +900 között fordítható 
 edzett és köszörült csavarmenet
 precíziós kúpgörgős csapágy
 edzett és köszörült fő osztótárcsa

(24-es osztás), 150 pontos osztás

Mellékelt kiegészítők:
 állítható magasságú szegnyereg Rst1
 központosító csúcs 600 / MK2
 hajtófelszereléssel
 tokmányfelfogó tárcsa (Ø 140 mm, t = 12 mm)

 magas minőségű mechanit-öntvényből
 precíziós kúpgörgős csapágy
 nagy igénybevétel mellett is stabil
 24 pozíció (15°-os osztás)
 nagy orsófurat a hosszabb munkadarabok 

befogásához
 3 pofás tokmány, 6 osztótárcsa
 direkt osztás a sorozatgyártás nagyobb 

sebessége érdekében
 fokosztás 360°-os skálával forgatókarral 

és nóniusz skálával

(24-es osztás), 150 pontos osztás

BMS GÉPSATUK Cikkszám Listaár Bruttó akciós ár

BMS 120 (35 x 120 mm) 3000012  24.830,-  21.170,- 

BMS 150 (45 x 150 mm) 3000015  40.970,-  34.930,- 

BME GÉPSATUK Cikkszám Listaár Bruttó akciós ár

BME 150 (30 x 150 mm) 3052636  29.820,-  23.830,- 

BMP GÉPSATUK Cikkszám Br. listaár Br. akciós ár

BMP 100 3052610  25.810,-  21.040,- 

BMP 130 3052613  32.040,-  26.280,- 

 sok rögzítési lehetőség a fúróasztalon a 
hosszúkás lyukaknak köszönhetően

 könnyű járás
 robusztus kialakítás prizmáspofákkal
 orsó görgőzött trapézmenettel

BME 150 (30 x 150 mm)

FMS GÉPSATU Cikkszám Br. listaár Br. akciós ár

FMS 100 3354100  82.310,-  68.370,- 

FMSN GÉPSATU Cikkszám Br. listaár Br. akciós ár

FMSN 125 3354120  180.190,-  146.760,- 

 minőségi öntvényből készült 
satutest

 cserélhető szorítópofák
 edzett, köszörült vezetékfelületek
 forgóalappal szerelve, így 360°-

ban elfordítható

 minőségi öntvényből készült 
satutest

 edzett, köszörült vezetékfelületek 
és cserélhető szorítópofák

 a szorítópofák megfordításával 
belső szorításhoz is használható

 forgóalappal szerelve, így 360°-
ban elfordítható

 könnyű járás
 pontos pofavezetés, nagy 

tengelyirányú terhelésnél is
 orsó görgőzött trapézmenettel
 sok rögzítési lehetőség a 

fúróasztalon a hosszúkás 
lyukaknak köszönhetően

 könnyű járású
 pontos pofavezetésű, nagy 

tengelyirányú terhelésnél is
 robusztus kivitel prizmás pofákkal
 orsó görgőzött trapézmenettel

Készlet tartalma:
 18 patronbefogó; méretek Ø 2 - 

Ø 20 mm (DIN ISO 15488)
 horogkulcs
 alumínium tok

-16 % 
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TU 1503V esztergagép elektronikus fordulatszám szabályzással,
modellépítők számára

Rendelhető kiegészítők

 gépágy szürkeöntvényből, induktív edzéssel, precízen köszörülve
 a főorsó garantált körfutási pontossága kisebb mint 0,015 mm
 esztergatokmány körfutási pontossága max 0,05 mm
 vezérorsó menetvágáshoz vagy automatikus hosszesztergáláshoz
 hossz-, kereszt- és kéziszán
 automatikus hossz- és vezérorsó-hajtómű
 forgásirányváltó a kezelőkonzolon kapcsolható
 kézikerekek beállítható finomskálával 0,04/0,01 mm
 két pozíciós késtartó, fokozatmentes fordulatszámszabályzás
 minden vezeték éklécekkel hézagmentesen utánállítható

Műszaki adatok TU 1503V
Motor teljesítmény 450 W (230 V)
Csúcsmagasság / Csúcstávolság 75 mm / 265 mm
Ágyszélesség 70 mm
Orsó fordulatszám 120-3.000 ford./perc
Orsókúp / Orsófurat MK 1 / Ø 11 mm
Felsőszán  / Keresztszán úthossz 40 mm / 55 mm
Szegnyeregkúp / Szegnyereg munkaút MK 1 / 30 mm
Hosszelőtolás 0,05 - 0,1 mm/U
Metrikus menetvágás 0,5 - 1,5 mm/U
Méret (h x sz x m) 570 x 340 x 300 mm
Nettó tömeg 23 kg

Szállított tartozékok
 hárompofás tokmány Ø 80 mm
 állócsúcs MK 1
 választófal
 forgácsteknő
 csere fogaskerék készlet
 két részes késtartó
 kezelőszerszám

EZERMESTER

TU 1503V

Listaár:  488.750,- 

Cikkszám: 3420260

 416.690,- 

GYORSVÁLTÓS KÉSTARTÓ BEFOGÓ KÉSZLETEK Cikkszám Br. listaár Br. akciós ár

Pót késtartó 20 x 90 D, négyszögszárú késekhez 3384302  42.930,-  33.830,- 

SWH 3 - E (TH3309, TH3610 és TH4010 gépekhez) 3384303  297.770,-  213.560,- 

 SWH E késtartófej
 3 db 20 x 100 D típusú késtartó négyszög szárkeresztmetszetű késekhez
 1 db 30 x 100 H típusú késtartó kör szárkeresztmetszetű késekhez

Pót késtartó 20 x 100 D, négyszögszárú késekhez 3384304  51.960,-  40.370,- 

FORGÓCSÚCS KÉSZLETEK Cikkszám Br. listaár Br. akciós ár

MK3 3440733  79.190,-  63.550,- 

ESZTERGAKÉS Cikkszám Br. listaár Br. akciós ár

SCLC R1616J09 esztergakés 16 mm 3441231  35.150,-  28.160,- 

 7 cserélhető heggyel
 edzett és köszörült szerszámacélból
 precíziós tűcsapágyak garantálják a magas 

koncentricitást

ESZTERGAKÉS KLT. CSERÉLHETŐ LAPKÁKKAL Cikkszám Br. listaár Br. akciós ár

10 mm 3441664  40.940,-  31.670,- 

ESZTERGAKÉS KLT. CSERÉLHETŐ LAPKÁKKAL Cikkszám Br. listaár Br. akciós ár

16 mm 3441668  74.740,-  57.260,- 

 5 darabos
 keményfém lapkákkal
 titán bevonattal
 alumínium dobozban

 5 darabos
 keményfém lapkákkal
 titán bevonattal
 alumínium dobozban

16 mm 3441668

 5 darabos
 keményfém lapkákkal
 titán bevonattal
 alumínium dobozban

LED 3-500 GÉPLÁMPA Cikkszám Listaár Br. akciós ár

LED 3-500 géplámpa 3351010  49.840,-  39.930,- 

 erős, olaj- és ütésálló műanyagból készült lámpatest
 alacsony külső hőmérséklet, a kenő- és hűtőfolyadékokat 

nem hevíti fel
 stabil, flexibilis cső kar 530 mm hosszal
 IP64 védelem (por és fröccsenő víz ellen)
 LED-élettartam: 60.000 óra
 színhőmérséklet 4000 - 4500 K
 lámpa: 3 x 1 W LED / 230 V ~ 50 Hz

GÉPÁLLVÁNY Cikkszám Br. listaár Br. akciós ár

MSM 1 univerzális gépállvány 3353000  92.990,-  70.890,- 

 hossz: 340 mm
 magasság: 800 mm
 szélesség: 420 mm
 nettó súly: 21 kg
 forgácstálca nélkül szállítva
 alkalmas: BF 16 Vario, MH 20V,

MH 22V fúró-maró- és
DX15, DX17 fúrógépekhez

-14 % 
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SQ-V13
Hordozható, kisebb darabolási feladatokhoz alkalmas fűrészgép
 állítható anyagütköző sorozatmunkához
 a kézikaron lévő nyomógombbal be- és kikapcsolható a fűrészszalag-hajtás
 csúszásgátló talp
 szögben vágásokhoz a fűrészkeret 0° és +60° között elforgatható 
 fűrészeléshez az előtolást a kézikar kis erővel történő húzásával kell biztosítani
 fűrésszalag sebességének fokozatmentes állítása

SQ-V13

Listaár:  235.430,- 

Cikkszám: 3194013

 175.070,- 

VÁGÁSI TARTOMÁNY

0° Ø 125 mm 125 mm 125 x 125 mm

+45° Ø 85 mm 85 mm 85 x 85 mm

+60° Ø 50 mm 50 mm 50 x 50 mm

EZERMESTERHordozható, kisebb darabolási feladatokhoz alkalmas fűrészgép

125 x 125 mm

Műszaki adatok SQ-V13
Teljesítmény 400 W (230 V)
Fűrészszalag sebesség 30 - 80 m/perc
Fűrészszalag méret 1.440 x 12,5 x 0,6 mm
Vágási szög 0°- 60°
Hossz nyitott / zárt satuval 795 mm / 670 mm
Szélesség anyagütközővel / nélkül 613 mm / 382 mm
Magasság végállásban 420 mm
Max. magasság végállásban 640 mm
Nettó tömeg 23,3 kg

Szállított tartozékok
 anyagütköző
 Bi-metál fűrészszalag

S 131GH
fémipari szalagfűrész elfordítható fűrészkerettel
 könnyen kezelhető kapcsolópanel, alacsonyfeszültségű leoldóval
 kisfeszültségű elektronika 24 V
 csendes járás
 golyóscsapágyazott fűrészszalag-vezetés
 ékszíjas hajtómű három fűrészszalag sebességfokozattal
 mikrokapcsoló a végállás automatikus kikapcsolásához
 jól leolvasható skála a szögbeállításához
 gyorsszorítású gépsatu a munkadarab gyors rögzítéséhez
 gravitációs előtolás, hidraulikus fojtószeleppel szabályozva

Szállított tartozékok:
 anyagütköző, Bi-metál fűrészszalag
 2 kerékkel szerelt géplábbal

VÁGÁSI TARTOMÁNY S 131GH

0° Ø 128 mm 100 x 145 mm

+45°/-45° Ø 90 mm 70 x 85 mm

+60° Ø 45 mm 45 x 55 mm

Műszaki adatok S 131GH
Teljesítmény 1,1 kW (230 V)
Előtolás fokozatmentes
Fűrészszalag sebesség 22 / 31 / 55 m/perc
Fűrészszalag méret 1.638 x 13 x 0,65 mm
Vágási szög -45° - 60°
Méret (h x sz x m) 1.085 x 498 x 978 mm
Nettó tömeg 78 kg

100 x 145 mm

70 x 85 mm

45 x 55 mm

KISIPARI

Listaár:  583.800,- 

Cikkszám: 3300131

 505.540,- 

S 131GH

VÁGÁSI TARTOMÁNY S 181

0° Ø 180 mm 180 mm 180 x 240 mm

+45° Ø 110 mm 150 mm 110 x 170 mm

S 181 Fémipari fűrészgép
4 sebességes, ékszíjas hajtással
 stabil kivitel, csendes futás
 precíz, fokozatmentesen beállítható süllyesztés a hidraulikus hengerrel
 mikrokapcsoló a végállás automatikus kapcsolásához
 jól leolvasható skála a szögbeállításához
 golyóscsapágyazott fűrészszalag-vezetés
 robusztus gépalap nagy kerekekkel és praktikus fogantyúval a gép 

egyszerű szállítása érdekében
 állítható anyagütköző sorozatmunkákhoz
 fűrészszalag-feszítés elülső oldalon kézikerékkel állítható

Szállított tartozékok:
 anyagütköző, Bi-metál fűrészszalag, gépalap

KISIPARI

Műszaki adatok S 181
Teljesítmény 0,75 kW (400 V)
Fűrészkeret emelése manuális
Előtolás fokozatmentes
Fűrészszalag sebesség 21 / 33.5 / 45 / 50 m/p.
Fűrészszalag méret 2362 x 19 x 0.9 mm
Vágási szög 0-45°
Méret (h x sz x m) 1295 x 450 x 1060 mm
Nettó tömeg 130 kg

180 x 240 mm

110 x 170 mm

KISIPARIKISIPARI

-25 % 

-13 % 

-27 % 

Listaár:  897.670,- 

Cikkszám: 3300181

 647.080,- 

S 181
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Szállított tartozékok
 anyagütköző
 Bi-metál fűrészszalag
 gépalap

VÁGÁSI TARTOMÁNY S 181G

0° Ø 180 mm 180 mm 240 x 180 mm

+45° Ø 110 mm 150 mm 110 x 170 mm

S 181G Fémipari fűrészgép
3 sebességű fogaskerekes hajtóművel
 stabil kivitel, csendes futás
 precíz, fokozatmentesen beállítható süllyesztés

a hidraulikus hengerrel
 mikrokapcsoló a végállás automatikus kapcsolásához
 jól leolvasható skála a szögbeállításához
 alapfelszereltségként kiváló minőségű

bi-metál fűrészszalaggal
 golyóscsapágyazott fűrészszalag-vezetés
 robusztus gépalap nagy kerekekkel és

praktikus fogantyúval a gép egyszerű szállítása érdekében
 állítható anyagütköző sorozatmunkákhoz
 fűrészszalag-feszítés elülső oldalon kézikerékkel állítható

3 sebességű fogaskerekes hajtóművel KISIPARI

Listaár:  1.006.400,- 

Cikkszám: 3300182

 710.500,- 

S 181G

Műszaki adatok S 181G
Teljesítmény 0,75 kW (400 V)
Fűrészkeret emelése manuális
Előtolás fokozatmentes
Fűrészszalag sebesség 45/67/77 m/p.
Fűrészszalag méret 2362 x 19 x 0.9 mm
Vágási szög 0-45°
Méret (h x sz x m) 1200 x 450 x 1060 mm
Nettó tömeg 130 kg

-29 % 

S 275N fémipari szalagfűrészgép
elfordítható fűrészkerettel
 stabil öntvénykivitel
 pontos, fokozatmentes süllyesztés állítás a hidraulikus hengerrel
 automatikus végállás-kikapcsolás
 kezelőkonzol átlátható billentyűzettel az egyszerű kezelés érdekében
 tartós, pontos és állítható, golyóscsapágyazott fűrészszalag-vezetők
 fűrészszalag-feszítés egyszerűen és pontosan beállítható manométerrel
 hűtőfolyadék-berendezés
 túlterhelés elleni védelem
S 275N
 motorvédő kapcsoló
 két kapcsolható sebesség

KISIPARI

Szállított tartozékok
 anyagütköző
 Bi-metál fűrészszalag
 gépalap
 hűtőfolyadék-berendezés

Műszaki adatok S 275N
Teljesítmény 1,1 kW (400 V)
Fűrészszalag sebesség 45 / 90 m/perc
Fűrészszalag méret 2.480 x 27 x 0,9 mm
Vágási szög 0° - 60°
Méret (h x sz x m) 1.400 x 685 x 1.235 mm
Nettó tömeg 185 kg

VÁGÁSI TARTOMÁNY

0° Ø 225 mm 170 mm 150 x 245 mm

+45° Ø 145 mm 145 mm 145 x 180 mm

+60° Ø 90 mm 90 mm 90 x 120 mm

pontos, fokozatmentes süllyesztés állítás a hidraulikus hengerrel

kezelőkonzol átlátható billentyűzettel az egyszerű kezelés érdekében
tartós, pontos és állítható, golyóscsapágyazott fűrészszalag-vezetők
fűrészszalag-feszítés egyszerűen és pontosan beállítható manométerrel

2.480 x 27 x 0,9 mm

1.400 x 685 x 1.235 mm

S 275N

Listaár:  1.295.220,- 

Cikkszám: 3300260

 759.840,- 

-41 % 
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-21 % 

-19 % 

-25 % 

-14 % -14 % 

DDP 10, DDP 30, DDP 50 Kézi nyomóprések
robusztus, öntött kivitelben
 csapágyak, tüskék, perselyek, orsók, dugók kinyomására
 stabil konstrukció
 prrémium minőségű szürkeöntvény test
 változtathatóan állítható kar
 négy pozícióban állítható alaplemez
 satupadra rögzíthető

Műszaki adatok DDP 10 DDP 30 DDP 50
Munkadarab magasság 123 mm 310 mm 459 mm
Kinyúlás 95 mm 150 mm 226 mm
Tüske mérete 25 x 25 x 240 mm 38 x 38 x 455 mm 50 x 50 x 647 mm
Méretek (h x sz x m) 270 x 180 x 410 mm 455 x 260 x 850 mm 650 x 350 x 785 mm
Nettó tömeg 14 kg 55 kg 167 kg

Listaár:  162.390,- 

Cikkszám: 3359013

 138.450,- 
Listaár:  51.170,- 

Cikkszám: 3359011

 40.110,- 
Listaár:  471.150,- 

Cikkszám: 3359015

 401.690,- 

DDP 30DDP 10 DDP 50
-14 % 

FP30
satuba fogható lemezhajlító
 kivehető hajlítószegmensek
 a hajlítófej kényelmes forgatása az 

emelőfogantyú segítségével

Műszaki adatok FP 30
Max. munkaszélesség 320 mm
Max. hajlítási teljesítmény 2,5 mm
Méret (sz x m x h) 340 x 50 x 600 mm
Súly 10 kg

Élhajlító teljesítmény
Alumínium / réz esetén max. 300 x 2 mm
Acél esetén max. 300 x 1 mm

Listaár:  86.760,- 

Cikkszám: 3244028

 69.510,- 

FP 30
Szállított tartozékok
 hajlítószegmens 150 mm
 hajlítószegmens 75 mm
 hajlítószegmens 50 mm
 hajlítószegmens 25 mm

GQ-D13 fúróélező köszörűgép
Ø 3 - 13 mm-es spirálfúrók újraélezéséhez
 spirálfúrók költséghatékony élezéséhez
 fúróélezés szakmai tudás nélkül, alapos, gyors kivitelezés
 robusztus műanyag ház csúszásgátló gumitalpakkal
 könnyű kezelhetőség
 hosszú élettartamú gyémántköszörűkő a tökéletes 

köszörüléshez

Szállított tartozékok
 gyémánt köszörűkorong
 kezelőszerszámok

Listaár:  31.290,- 

Cikkszám: 3140020

 23.430,- 

GQ-D13

Műszaki adatok GQ-D13
Teljesítmény 80 W (230 V)
Fordulatszám 4.200 fordulat / perc
Köszörűkorong Ø 78 mm
Köszörülhető fúró Ø 3 - 13 mm
Méretek (h x sz x m) 220 x 200 x 160 mm
Nettó tömeg 2,5 kg

EZERMESTER

-25 % 

Ø 3 - 13 mm-es spirálfúrók újraélezéséhez
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Műszaki adatok TS 305
Teljesítmény 900 W (230 V)
Köszörűkorong Ø 305 mm
Fordulatszám 1.420 ford./perc
Asztal méret 155 x 440 mm
Méretek (h x sz x m) 440 x 445 x 365 mm
Nettó tömeg 30 kg

TS 305
tányéros csiszológép fémmegmunkáláshoz
 stabil és biztos géptest
 kiegyensúlyozott alumínium köszörűtányér a nyugodt futásért
 szériakivitelben ± 60°-ban állítható szögütközővel
 elszívócsonkkal ellátva, elszívó-berendezések csatlakoztatásához
 a csiszolóasztal ± 45°-kal dönthető
 öntapadós köszörűkoronggal szállítva, mely jól tapad, ugyanakkor 

könnyedén cserélhető

 öntapadós köszörűkoronggal:
jól tapad, ugyanakkor könnyedén cserélhető
öntapadós köszörűkoronggal:
jól tapad, ugyanakkor könnyedén cserélhető

EZERMESTER

Szállított tartozékok
 állítható szögütköző
 köszörűkorong

Listaár:  173.890,- 

Cikkszám: 3310305

 148.260,- 

TS 305

GU 18, GU 20 kettős köszörűgépek erős motorral, 
ipari felhaszálásra gyártva

Műszaki adatok GU 18 GU 20
Teljesítmény 450 W (230 V) 600 W (230 V)
Köszörűkorong méret Ø 175 x 25 mm Ø 200 x 30 mm
Tengely méret Ø 16 mm Ø 16 mm
Elszívócsonk Ø 34 mm Ø 34 mm
Fordulatszám 2.850 ford./perc 2.850 ford./perc
Méretek (h x sz x m) 389 x 235 x 280 mm 495 x 260 x 330 mm
Nettó tömeg 14 kg 19 kg

IPARI

GU 18

Listaár:  84.090,- 

Cikkszám: 3101510

 59.310,- 

Szállított tartozékok
 durva köszörűkorong K36
 finom köszörűkorong K80

Listaár:  106.330,- 

Cikkszám: 3101515

 73.540,- 

GU 20

 nehéz, tartós ipari kivitel, karbantartást nem igénylő motorral, 
tartós igénybevételre

 alumínium öntvényház
 hosszú élettartam és sima futás a minőségi golyóscsapágyakkal 

szerelt, kiegyensúlyozott rotornak köszönhetően
 szikravédő hő és mechanikai hatásokat jól viselő anyagból
 stabil, állítható munkadarab-tartó
 rezgéscsillapító gumitalpak

erős motorral, 

GU 18 GU 20

Listaár:  140.150,- 

Cikkszám: 3101550

 119.490,- 

GU 25P

Műszaki adatok GU 25P
Teljesítmény 1,5 kW (400 V)
Polírozó korong méret Ø 250 x 25 mm
Tengely méret Ø 20 mm
Fordulatszám 2.850 ford./perc
Méretek (h x sz x m) 555 x 250 x 296 mm
Nettó tömeg 17,4 kg

GU 25P polírozógép
fém munkadarabok finom felületi megmunkálásához
 nehéz, tartós ipari kivitel, karbantartást nem 

igénylő motorral
 alumínium öntvényház
 hosszú élettartam és sima futás a minőségi 

golyóscsapágyakkal szerelt, kiegyensúlyozott 
rotornak köszönhetően

 két polírozó tárcsa standard szállítási terjedelem 
részét képezi

 rezgéselnyelő gumi talp (elszívó nélkül - 
opcionálisan rendelhető)

KISIPARI

Szállított tartozékok
 kemény polírozó korong
 puha polírozó korong

GU 25P
1,5 kW (400 V)
Ø 250 x 25 mm

két polírozó tárcsa standard szállítási terjedelem 

GU 3 ÁLLVÁNY KÖSZÖRŰGÉPEKHEZ

Cikkszám Br. listaár Br. akciós ár

3107118  79.640,-  63.810,- 

 hűtőfolyadék tállal 
felszerelve

 alacsony helyigény
 hossz: 320 mm
 szélesség / mélység: 

270 mm
 magasság: 825 mm
 súly: 14.5 kg










-14 % 

-29 % 

-30 % 

-14 % 
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MSR 4, MSR 7
Optimum állítható magasságú anyagtovábbító asztalok
 hatékony segítség a hosszú és nehéz munkadarabok felfektetéséhez
 univerzálisan használható pl. fémipari fűrészgépek, körfűrészek stb. esetén
 görgős felfekvőfelület magassága fokozatmentesen állítható és rögzíthető
 biztos munkadarab-felfekvés a masszív és nagy terhelhetőségű acél-

görgőknek köszönhetően
 korlátlanul hosszabbítható
 keret stabil kialakítással, erős és speciális profillal
 H modellek magassága 1050 mm-ig állítható
 kiegészíthető LMS hosszmérő rendszerrel

MSR 4

MSR 4H
MSR 7H

Listaár:  106.330,- 

Cikkszám: 3357610

 85.200,- 

Listaár:  115.230,- 

Cikkszám: 3357001

 98.240,- 
Listaár:  186.420,- 

Cikkszám: 3357002

 178.760,- 

MSR 7

Listaár:  177.520,- 

Cikkszám: 3357611

 142.230,- 

Műszaki adatok MSR 4 MSR 4H MSR 7 MSR 7H
Cikkszám 3357610 3357001 3357611 3357002
Hordozó görgő átmérő 60 mm 60 mm
Hordozó görgő szélesség 360 mm 360 mm
Statikus asztal terhelhetőség 500 kg 700 kg
Hossz x szélesség 1.000 x 440 mm 2.000 x 440 mm
Magasság 650 - 950 mm 650 - 950 mm
H-verzió magasság 660 - 1.050 mm 660 - 1.050 mm
Nettó tömeg 29 kg 30,2 kg 44,7 kg 46,1 kg

 hosszabb munkadarabok megtartására tervezték
 az összecsukható lábak helyet takarítanak meg
 gépfelfogatás gyors rögzítéssel
 állítható magasságú görgőtámaszok

 szerszámok nélkül összeállítható és beállítható
 stabil alumínium-acél szerkezet
 nagy teherbírás, 225 kg-ig

Holzkraft UWT 3200 munkaasztal
alkalmazható állványként, konzolként

Műszaki adatok UWT 3200
Min. / Max. befogási magasság 850 mm / 1000 mm
Max. szélesség 2400 mm
Méretek (h x sz x m) 1600 x 600 x 850 mm
Súly 30 kg

 UWT 3200 összecsukott állapotban

Listaár:  101.680,- 

Cikkszám: 5900020

 86.700,- 

UWT 3200

Holzstar MS anyagtovábbító állványok
Stabil segítség a munkában

Műszaki adatok MS 1 K MS 1 R
Terhelhetőség 70 kg 70 kg
Min./max. magasság 700 / 1150 mm 700 / 1150 mm
Max. szélesség 450 mm 400 mm
Max. helyszükséglet 460 x 470 x 1150 460 x 470 x 1150
Súly 10 kg 10 kg

MS 1 R
 hengergörgős kialakítás
 univerzálisan használható

szálanyagoknál

 univerzálisan használhatók szalagfűrészekhez, körfűrészekhez és más famegmunkáló gépekhez
 ideális hosszú, nagy méretű vagy nehéz munkadarabok támasztására, eltávolítására
 összecsukhatók, így kis helyen tárolhatók és könnyen szállíthatók
 állítható magasság
 erős, horganyzott acél görgők

MS 1 K
 golyósgörgőkkel nagyobb lemezekhez
 oldalirányú mozgatás is lehetséges

Listaár:  30.680,- 

Cikkszám: 5900004

 24.280,- 

MS 1 K

Listaár:  29.780,- 

Cikkszám: 5900003

 24.750,- 

MS 1 R

-16 % 

-20 % 

MSR 4

-19 % -19 % 

-4 % 
-14 % 

-14 % 
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Műszaki adatok GS 1100-16 E
Meghajtás elektromos
Menetfúrási teljesítmény 400 N/mm² M3 – M16
Max. fordulatszám 312 f/p.
Fúrási sugár 1100 mm
Fúrófej szögbeállíthatóság 0-90° 
Üzemi nyomás –
Motorteljesítmény 0,6 kW (230 V)
Méretek (h x sz x m) 930 x 90 x 520 mm
Súly 17 kg

GS 1100-16 E
elektromos menetfúrógép
 a gépfej 0 és 90 fok között forgatható
 gyors rögzítésű tokmány csúszó tengelykapcsolóval

a biztonságos menetvágás érdekében, törésveszély nélkül
 jobb-bal forgásirány a gépfejen választható
 menetméret, sebesség, menetemelkedés és vágási mélység beállítása a 

forgókaron található érintőképernyőn keresztül
 kézi üzemmód: a beállított vágási mélység elérése után az orsó automatikusan 

leáll, az előre- és hátramenetet manuálisan kell aktiválni
 automata üzemmód: a beállított vágási mélység elérése után a gép automati-

kusan átkapcsolja a forgásirányt – ideális több furat meneteléséhez

Szállított tartozékok GS 1100-16 E
 1 x menetfúró tokmány GT12

(M3, M4, M5-6, M8, M10, M12, 
M14, M16)

kézi üzemmód: a beállított vágási mélység elérése után az orsó automatikusan 

automata üzemmód: a beállított vágási mélység elérése után a gép automati-

Szállított tartozékok GS 1100-16 E
 1 x menetfúró tokmány GT12

(M3, M4, M5-6, M8, M10, M12, 
GS 1100-16 E:
 paraméterek beállítása a forgókarba 

integrált érintőképernyőn keresztül

Műszaki adatok GS 1200-24 E
Meghajtás elektromos
Menetfúrási teljesítmény (400 N / mm²) M6 – M24
Max. fordulatszám 200 ford/p.
Max. fúrási sugár 1200 mm
Fúrófej szögbeállíthatóság 0-90° 
Motor teljesítménye 1,2 kW (230 V)
Méret (h x sz x m) 1400 x 100 x 700 mm
Súly 40 kg

GS 1200-24 E Elektromos menetfúrógép
szabadon pozícionálható forgókarral
 a gépfej 0 és 90 fok között elfordítható
 gyorsrögzítésű tokmány, csúszó tengelykapcsolóval a biztonságos menetvágás 

érdekében, törésveszély nélkül
 jobb és bal forgásirány a gépfejen választható 
 a menetméret, a sebesség, a menetemelkedés és a vágási mélység beállítása a 

forgókaron lévő érintőképernyőn keresztül
 kézi üzemmód: a beállított vágási mélység elérése után az orsó automatikusan 

leáll, az előre és hátramenetet manuálisan kell aktiválni
 automata üzemmód: a beállított vágási mélység elérése után a gép előremen-

etről automatikusan hátramenetre vált – ideális több zsákfurat készítéséhez

Szállított tartozékok
 9 x menetfúró adapter GT24 

(M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, 
M20, M22-24)

GS 1200-24 E
(a képen látható menetfúró 
szerszám nem képezi a 
szállítási terjedelem részét)

 a gépfej 0 és 90 fok között 
elfordítható (a képen látható fúrófej 
nem szállított tartozék)

 paraméterek beállítása a forgókaron 
lévő érintőképernyőn keresztül

Listaár:  680.770,- 

Cikkszám: 4450124

 528.930,- 

GS 1200-24 E

SM 100 Csiszológép
csiszoláshoz, tisztításhoz, fényesítéshez, strukturáláshoz és mattításhoz
 rozsdamentes acél, öntöttvas, színesfémek,

műanyagok megmunkálásához
 nagy teljesítményű motor csendes futással,

túlterhelés elleni védelemmel
 egyszerű munkavégzés

az ergonomikus kétkezes kezelésnek köszönhetően
 stabil elektronikával az állandó fordulatszámért terhelés alatt is
 a munkadarab anyagához való optimális fordulatszám

beállítás a fokozatmentes szabályozás révén
 a gumírozott fogantyún lévő potméterrel

kényelmesen szabályozható fordulatszám
 robosztus hajtóműház öntött alumíniumból

Műszaki adatok SM 100
Max. csiszolási szélesség 100 mm
Min./max.  szerszámszélesség 50/100 mm
Max. szerszámátmérő 105 mm
Tengelyméret Ø 19
Fordulatszám 1000-2400 f/p.
Teljesítmény 1200 W (230 V) 
Tömeg 4,8 kg

csiszoláshoz, tisztításhoz, fényesítéshez, strukturáláshoz és mattításhoz

Szállított tartozékok
 műanyag láda
 gumi léghenger
 pumpa a gumihengerhez
 durva polírozó henger (Ø 90 x 100 mm)
 csiszolóhenger K 60 (100 x 292 mm)
 csiszolóhenger K 100 (100 x 292 mm)

 csiszolóhenger K 180 (100 x 292 mm)
 henger a szalagok csiszolásához
 tépőzáras gyapjú (40 x 60 mm)
 tépőzáras csiszolószalag K 120 (40 x 600 mm)
 tépőzáras hajtószíj (30 x 700 mm)
 finom gyapjú henger (105 x 100 x 19 mm)
 távtartó gyűrű készlet 10 db (40 x 19 x 5 mm)

Listaár:  252.730,- 

Cikkszám: 3990100

 215.470,- 

SM 100

Listaár:  534.790,- 

Cikkszám: 4450116

 405.320,- 

GS 1100-16 E -24 % 

etről automatikusan hátramenetre vált – ideális több zsákfurat készítéséhez

-22 % 

-14 %
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Műszaki adatok BTS 51
Csiszolószalag méretei 1000 x 50 mm
Csiszolótányér Ø 150 mm
Szalagsebesség 22 m/mp.
Teljesítmény 750 W (230 V)
Kontaktkerék / hajtókerék Ø 75 mm / 152 mm
Méretek 375 x 230 x 620 mm
Tömeg 20 kg

BTS 51 kombinált szalag és tárcsás csiszológép
szögben emelhető szalagcsiszoló egységgel
 a csiszolószalag feszessége manuálisan állítható
 a párhuzamos szalagfutás utánállítható
 2 forgatható csiszolóasztal, rögzítőkarral állítható
 alapfelszereltségként csiszolószalaggal (K80) és csiszolótányérral (K80)
 nagy teljesítményű motor
 elszívócsonkkal szerelve a szikrafogó doboznál
 a csiszolószalag gyorsan cserélhető hozzájárulva a gép egyszerű használatához
 könnyen munkaasztalra rögzíthető

Szállított tartozékok
 10 csiszolószalag (K80 + K100)
 10 csiszolótányér (K80 + K100)

10 csiszolószalag (K80 + K100)
10 csiszolótányér (K80 + K100)

Listaár:  306.680,- 

Cikkszám: 3700051

 261.460,- 

BTS 51

RBM 305 - kézi működtetésű hengerítőgép
aszimmetrikus 3 hengeres rendszerrel
 minden kör alakú munkadarab, mint például csövek, hengerek stb. előállítására
 henger meghajtás kézikarral, E modelleknél motorizált
 nehéz és stabil öntöttvas szerkezet
 aszimmetrikus 3 hengeres rendszer a könnyű előhajlításhoz
 a felső henger kiállítható, ezáltal a kész munkadarab egyszerűen eltávolítható

Listaár:  87.280,- 

Cikkszám: 3780112

 74.410,- 

RBM 305

MTS 356 fémipari tárcsás darabológép 
általános használatra építkezéseken, szervizekben, üzemekben
 acél, vas, réz, sárgaréz, alumínium, műanyag és kompozit profilok, illetve 

csövek daraboláshoz hűtőfolyadék nélkül
 vágáskor nem keletkezik szikra
 lágyindítású motor
 mélységütközővel a precíz vágáshoz
 alapfelszereltségként praktikus gyorsbefogó satuval és prizmás 

befogópofával 

Szállított tartozékok
 4, 6 és 8 mm-es imbuszkulcsok
 védőszemüveg
 1 prizmás befogópofa
 fűrésztárcsa nélkül!

általános használatra építkezéseken, szervizekben, üzemekben

Listaár:  296.290,- 

Cikkszám: 3840355

 252.610,- 

MTS 356

Műszaki adatok MTS 356
Motor teljesítmény 2,2 kW (230 V)
Fordulatszám 1.300 f/p.
Vágási tartomány 0° 100 x 180 mm
Vágási tartomány 0° 120 x 120 mm
Vágási tartomány 0° 132 mm
Vágási tartomány jobbra 45°, balra 39° 120 x 90 mm
Vágási tartomány jobbra 45°, balra 39° 90 x 90 mm
Vágási tartomány jobbra 45°, balra 39° 105 mm
Fűrésztárcsa átmérője Ø 355 mm
Tömeg 23,5 kg

MRB LC-C
Görgős mérőpályarendszer
 adagoló, görgős szállítószalag hosszütköző és mérőrendszer nélkül
 görgő- és vezetőpályarendszer, melyen könnyebb a fa, fém vagy műanyag profilok precíz 

fűrészelése, fúrása, marása
 az alépítmény tömör 3 mm-es acéllemez profilból készült, állítható lábakkal
 horganyzott acél tartógörgők (opcionálisan műanyag görgőkkel is rendelhető)
 német gyártmány

Műszaki adatok MRB LC-C (6 m)
Görgő átmérő / szélesség 50 mm / 300 mm
Tengely átmérő 8 mm
Max. statikus teherbírás 100 kg/méter
Lábak száma 5 db.
Méret (h x sz x m) 6000 x 1070 x 770 mm

Listaár:  735.340,- 

Cikkszám: 3662360

 654.920,- 

MRB LC-C (6 m)Műszaki adatok RBM 305
Munkaszélesség 305 mm
Hajlítási kapacitás 400 N / mm² 0,80 mm
Henger Ø / Min. hajlítási Ø 25 mm / 40 mm
Méret (h x sz x m) 580 x 210 x 255 mm
Súly 14 kg

-14 % 

-14 % 

-14 % 

-10 % 
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PG-I 40 S inverteres áramfejlesztő
alacsony zajszinten üzemelő modell igényes felhasználók, félprofi szakemberek részére
 megbízható áramfejlesztő háztartási, kertészeti, kempingezési 

célokra, számítógépek és egyéb érzékeny elektronikus eszközök 
üzemeltetésére

 inverteres technológia az állandó teljesítményért
 kimeneti feszültség, túlterhelés és olajhiány jelzőfények
 jól áttekinthetőn elrendezett csatlakozók és kezelőszervek

 a teljesítményfüggő fokozatmentes sebességszabályozás automata 
tengelykapcsolón keresztül alacsony zajszintet biztosít

 fojtószeleppel szerelve a problémamentes hidegindítás érdekében
 túlterhelés elleni védelem hővédő kapcsolóval
 alacsony olajszint kijelzés és automatikus leállás

Műszaki adatok PG-I 40 S
Feszültség 230 V +/-3%
Névleges teljesítmény LTP 230V 3,7 kW
Tartós teljesítmény COP 230V 3,5 kW
Üzemanyag benzin
Indítás kézi / E-Start
Üzemidő 50%/100%-os terhelésen 13 óra / 5 óra
Tartály kapacitás 12 l
Zajszint Lp 70 dB(A)
Zajszint Lw 90 dB(A)
Foglalat típusa 2x 230 V Schuko
Generátor / foglalat védelmi osztály IP 23M / IP 44
Méret mm-ben (h x sz x m) 690 x 460 x 495
Súly 57 kg

PG-I 40 S

Listaár:  495.870,- 

Cikkszám: 6706400

 341.710,- 

PG-I 42 SE inverteres áramfejlesztő
alacsony zajszinten üzemelő modell igényes felhasználók, félprofi szakemberek részére
 megbízható áramfejlesztő háztartási, kertészeti, kempingezési célokra, 

számítógépek és egyéb érzékeny elektronikus eszközök üzemeltetésére
 inverteres technológia az állandó teljesítményért
 kimeneti feszültség, túlterhelés és olajhiány jelzőfények
 túlterhelés elleni védelem hővédő kapcsolóval
 a teljesítményfüggő fokozatmentes sebességszabályozás automata 

tengelykapcsolón keresztül alacsony zajszintet biztosít
 alacsony üzemanyag fogyasztás ECO-módban
 fojtószeleppel szerelve a problémamentes hidegindítás érdekében

Műszaki adatok PG-I 42 SE
Max. teljesítmény / Tartós teljesítmény 4,1 kW / 3,5 kW (230 V)
Foglalat típusa 2 x 230V Schuko, 1 x 12V DC
Foglalat / Generátor védelmi osztály IP 44 / IP 23M
Üzemanyag benzin
Indítás kézi és E-Start
Üzemidő 50 % / 100 %-os terhelésen 9 óra / 5 óra
Tartály kapacitás 15 l
Zajszint Lp 76 dB(A)
Méret (h x sz x m) 557 x 464 x 478 mm
Súly 42 kg

PG-I 42 SE

Listaár:  358.790,- 

Cikkszám: 6706420

 242.390,- 

PG-E szinkrongenerátoros áramfejlesztők
benzinmotoros aggregátorok félprofi felhasználóknak
 generátor réz tekercseléssel
 rövid ideig a névleges teljesítmény 3x-át képesek nyújtani
 AVR automatikus sebességszabályozás
 túlterhelés elleni védelem hővédő kapcsolóval
 alacsony olajszint jelző, automatikusan lekapcsolja a motort 

ha alacsony az olaj szintje

 3 az 1-ben kijelző (feszültség, frekvencia, üzemóra)
 hosszú üzemidő köszönhetően a nagy üzemanyagtartálynak
 üzemanyag szintjelző
 ergonomikus kialakítás
 kerekekkel, stabil szállítókerettel, lehajtható fogantyúval 

szerelve a könnyű mozgathatóság érdekében

Műszaki adatok PG-E 60 SEA PG-E 80 TEA
Feszültség 230 V 230 V / 400 V
Max. teljesítmény LTP 5.5 kW 2.5 kW (230 V) / 7.0 kW (400 V)
Tartós teljesítmény COP 5.0 kW 2.3 kW (230 V) / 6.5 kW (400 V)
Üzemanyag benzin benzin
Indítás kézi és e-start indítás kézi és e-start indítás
Üzemidő 50%-os terhelésen 16 óra 13 óra
Üzemidő 100%-os terhelésen 8.2 óra 8,5 óra
Üzemanyag tartály kapacitás 25 l 25 l
Zajszint 76 dB(A) / 96 dB(A) 76 dB(A) / 96 dB(A)
Foglalat típusa 2 x 230V Schuko, 2 x 16 A 2 x 230 V Schuko, 1 x 400 V 16A
IP osztály generátor / foglalat IP23 / IP44 IP23 / IP44
Méret 700 x 526 x 580 mm 700 x 526 x 580 mm
Súly 81 kg 88 kg

PG-E 80 TEA

Listaár:  491.140,- 

Cikkszám: 6706080

 393.510,- 

PG-E 60 SEA

Listaár:  424.960,- 

Cikkszám: 6706060

 258.580,- 

PG-E 80 TEA

hosszú üzemidő köszönhetően a nagy üzemanyagtartálynak

kerekekkel, stabil szállítókerettel, lehajtható fogantyúval 

PG-E 80 TEA
Cikkszám: 6706080

 393.510,- 

PG-E 60 SEA

424.960,- 

Cikkszám: 6706060

 258.580,- 

PG-E 80 TEA

-31 % 

-32 % 

-39 % 

-19 % 
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Műszaki adatok PG-I 35 SR PG-I 41 SE HC

Feszültség 230 V 230 V

Névleges teljesítmény LTP 3.5 kW / 3.5 kVA 4 kW / 4 kVA

Tartós teljesítmény COP 3.2 kW / 3.2 kVA 3.6 kW / 3.6 kVA

Üzemanyag benzin benzin

Motor indítás kézi indítás kézi indítás / E-start

Üzemidő 50% / 100%-os terhelésen 6/3 óra 10/5 óra

Tartály kapacitás 7 liter 12.5 liter

Zajszint Lp / Zajszint Lw 73 dB(A) / 96 dB(A) 77 dB(A) / 97 dB(A)

Csatlakozó dugalj típusa 2 x 230 V 16A 2 x 230 V 16A

Generátor / foglalat védelmi osztály IP23M / IP44 IP23M / IP44

Méret (h x sz x m) 432 x 345 x 460 mm 533 x 416 x 423 mm

Súly 25 kg 35.5 kg

PG-E szinkrongenerátoros áramfejlesztők
benzinmotoros aggregátorok félprofi felhasználóknak

PG-I 35 SR

PG-I 41 SE HC

Listaár:  205.950,- 

Cikkszám: 6707235

 125.620,- 

Listaár:  359.220,- 

Cikkszám: 6707241

 218.600,- 

benzinmotoros aggregátorok félprofi felhasználóknak

Cikkszám: 6707235

Cikkszám: 6707241

 tiszta szinuszhullámmal - tökéletesen működik érzékeny elektronikus eszkö-
zökkel, pl. laptopokkal, számítógépekkel is

 a modern inverter technológia állandó teljesítményt nyújt
 a teljesítményfüggő fokozatmentes sebességszabályozás alacsony zajszintet, 

gazdaságos működést biztosít
 fojtószeleppel szerelve a problémamentes hidegindítás érdekében 
PG-I 35 SR
 kimeneti feszültség, túlterhelés és alacsony olajszint jelzőlámpák
PG-I 41 SE HC
 különösen gazdaságos működés ECO üzemmódban
 kényelmes e-start indítás egyetlen gombnyomással
 alacsony olajszintet és működési hibákat jelző lámpák
 futóművel és szállító fogantyúval szerelve
 háztartási áramellátásra is akalmas, manuális hálózati leválasztó kapcsolóval

 egyszerű használat az ergonomikus kialakításnak köszönhetően
 optimális vezérlés az automatikus töltési ciklus összes fázisán keresztül és

karbantartás alatt a megvilágított kijelzővel
 az akkumulátor 0 °C alatti hőmérséklet esetén is tölthető a speciális téli üzem-

módban (a készülék magasabb töltési áramerősséggel és megnövelt töltési 
feszültséggel működik)

 IP65 védelem: por és bármely irányból érkező, kisnyomású vízsugár ellen védett

EBC 7 elektronikus akkumulátortöltő és -karbantartó készülék
savas, zselés és AGM akkumulátorokhoz 6 vagy 12 voltos töltési feszültséggel

Műszaki adatok EBC 7
Töltési feszültség 6 V 12 V
Töltési áramerősség 1 – 4 A
Töltési tartomány 4 – 80 Ah
Karbantartási tartomány 4 – 120 Ah
Teljesítmény / Feszültség 70 W / 230 V
Védemi osztály IP 65 
Működési módok száma 6
Alkalmazható akku. típusok savas, zselés, AGM
Töltési alkalmazás motor, autó
Méret (h x sz x m) 190 x 80 x 50 mm
Súly 0,75 kg

IP65 védelem: por és bármely irányból érkező, kisnyomású vízsugár ellen védett

Listaár:  34.730,- 

Cikkszám: 6850300

 27.830,- 

EBC 7

Tartozékok
 150 cm-es +/- töltőkábel gyorscsatlakozóval
 50 cm-es +/- kábel gyorscsatlakozóval, krokodil csipeszekkel
 M6-os, 50 cm-es +/- töltőkábel gyorscsatlakozóval

Alapfelszereltség
 automatikus akkumulátor feszültség érzékelés
 digitális kijelző a készülék funkcióihoz és állapotához
 LED- és hangjelzés fordított polaritás, nem megfelelő feszültség, 

meghibásodás esetén
 téli üzemmód
 fordított polaritás elleni védelem
 töltőkábel +/- szabványos krokodil csipeszekkel
 töltőkábel rövidzárlat elleni védelemmel
 M6-os töltőkábel, Schuko 230 V tápkábel

-19 % 

-39 % 

-39 % 
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EHG 2
hősugárzó

EHG 2 P / EHG 3 P / EHG 5 P
elektromos hősugárzó

EHG 5 / EHG 9 / EHG 15
elektromos hőlégbefúvó

EHG 2

EHG 2 P

EHG 5 EHG 9 EHG 15

EHG 3 P EHG 5 P

Listaár:  13.510,- 

Cikkszám: 6510001

 9.050,- 

Listaár:  12.890,- 

Cikkszám: 6510002

 8.810,- 

Listaár:  45.140,- 

Cikkszám: 6510005

 31.640,- 
Listaár:  64.580,- 

Cikkszám: 6510009

 44.780,- 
Listaár:  108.400,- 

Cikkszám: 6510015

 73.900,- 

Listaár:  21.020,- 

Cikkszám: 6510003

 14.450,- 
Listaár:  43.790,- 

Cikkszám: 6510006

 31.930,- 

 gyors felmelegedést biztosít
 ideális olyan helyiségekbe, amelyeket hosszabb ideig kell fűteni
 integrált túlmelegedés elleni védelem
 robusztus fém ház
 nagy fűtési és ventilátorteljesítmény

Műszaki adatok EHG 2
Fűtési teljesítmény 2 kW (230 V)
IP védelem IP20
Zajszint 53 dB(A)
Légszállítás 139 m³/óra
Fűtési fokozatok 2
Fűthető terület 48 m3

PTC fűtőelem van
Ventilátor funkció nincs
Méret (h x sz x m) 210 x 130 x 260 mm
Súly 1.4 kg

Műszaki adatok EHG 2 P EHG 3 P EHG 5 P
Cikkszám 6510002 6510003 6510006
Fűtési teljesítmény 2 kW (230 V) 3 kW (230 V) 5 kW (400 V)
Légszállítás 158 m³/óra 280 m³/óra 588 m³/óra
PTC fűtőelem van van van
Fűtési fokozatok 2 2 2
Ventilátor funkció van van van
Méret (h x sz x m) 210 x 160 x 217 mm 265 x 210 x 290 mm 300 x 235 x 345 mm
Súly 1.7 kg 3 kg 4.3 kg

 gyors felmelegedést biztosít
 ideális olyan helyiségekbe, amelyeket hosszabb ideig kell fűteni
 beépített túlmelegedés és felborulás elleni védelem
 a kívánt hőmérséklet elérésekor a ventilátor lekapcsol
 kerámia fűtőelem, számos előnnyel rendelkezik a hagyományos 

fűtőtestekhez képest:
- alacsonyabb energiafogyasztás, hosszabb élettartam
- a szőr és a por nem ég le a felületén

 gyors felmelegedést biztosít
 ideális olyan helyiségekbe, amelyeket hosszabb ideig kell fűteni
 integrált túlmelegedés elleni védelem
 robusztus fém ház
 kerámia fűtőelem, számos előnnyel rendelkezik a hagyományos 

fűtőtestekhez képest:
- alacsonyabb energiafogyasztás, hosszabb élettartam
- a szőr és a por nem ég le a felületén

EHG 5 P
6510006

5 kW (400 V)

Műszaki adatok EHG 5 EHG 9 EHG 15
Cikkszám 6510005 6510009 6510015
Fűtési teljesítmény 5 kW 9 kW 15 kW
Légszállítás 774 m³/óra 1.198 m³/óra 2.246 m³/óra
Hálózati feszültség 400 V 400 V 400 V
Fűtési fokozatok 2 2 2
Ventilátor funkció van van van
Méret (h x sz x m) 270 x 255 x 400 mm 355 x 300 x 490 mm 410 x 360 x 550 mm
Súly 5,6 kg 9,6 kg 14,5 kg

EHG 15

EHG 5

EHG 9

-19 % 

-19 % 

-19 % 
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Műszaki adatok DHG 20
Cikkszám 6530020
Fűtési teljesítmény 20 kW
Hálózati feszültség 230 V
Üzemanyag felhasználás 1,94 l/óra
Tartály kapacitás 12 liter
Légszállítás 650 m³/óra
Méret (h x sz x m) 752 x 305 x 430 mm
Súly 14 kg

DHG 20
dízeles hőlégbefúvó

DHG 30 / DHG 50
dízeles hőlégbefúvók

 dízel üzemű hőlégbefúvó elsősorban kültéri fűtési használatra
 kiváló minőségű rozsdamentes acél égő
 beépített termosztát az állandó hőmérséklet fenntartásához
 könnyű kezelhetőség az automatikus elektronikus gyújtásnak köszönhetően
 beépített üzemanyagtartály üzemanyagszint-mérővel
 kényelmes szállítás a praktikus fogantyúnak köszönhetően

 professzionális, nagy teljesítményű dízel ventilátor beépített termosztáttal fűtésre 
és szárításra

 csak jól szellőző helyiségekbe, építkezési és mezőgazdasági területekre, raktárokba 
alkalmazható, ahol állandó hőmérsékletet kell elérni és fenntartani

 nem alkalmas zárt helyiségekbe
 kiváló minőségű rozsdamentes acél égő
 könnyű használat az automatikus elektronikus gyújtásnak köszönhetően

DHG 20

Listaár:  148.670,- 

Cikkszám: 6530020

 98.070,- 

Műszaki adatok  DHG 30  DHG 50

Cikkszám 6530030 6530050

Fűtési teljesítmény 30 kW (230 V) 50 kW (230 V)

Üzemanyag felhasználás 2,5 l/óra 2,5 l/óra

Tartály kapacitás 17 liter 17 liter

Légszállítás 700 m3/óra 1100 m3/óra

Méret (h x sz x m) 820 x 415 x 560 mm 820 x 415 x 560 mm

Súly 17,5 kg 17,5 kg

-19 % 

-19 % 

-34 % 

PHW 2507 kézi raklapemelő
könnyen kezelhető, jól gördülő, csendes
 robusztus felépítésű hidraulikus emelő és leeresztő
 könnyen működtethető hidraulikus szivattyú, krómozott dugattyúval nyomáscsökkentő 

szeleppel
 a leeresztés speciális szeleppel finomam állítható
 a keret és a villa nagyon stabil, csavarodásmentes merev szerkezet
 ergonomikus kialakítású kormányrúd, csúszásmentes markolat műanyag bevonattal
 a kézi karon három funkció állítható (emelés, leengedés, semleges pozíció)
 egyszerű a nehéz terhek emelése és mozgatása, extra csendes alumínium kerekeken gurul, 

tömör gumi borítással, a segédkerekek poliuretánból készültek
 precíziós golyóscsapágyak minden keréken és görgőn

Műszaki adatok PHW 2507
Terhelhetőség 2.5 t
Szállítási szélesség 540 mm
Villa szélesség / hossz 160 mm / 1150 mm
Kormányzási szög 205 °
Emelési tartomány 85-200 mm
Emelési sebesség 8 mm / löket
Méret (h x sz x m) 1555 x 540 x 1230 mm
Súly 68 kg

PHW 2507

Listaár:  198.370,- 

Cikkszám: 6152509

 129.490,- 

könnyen kezelhető, jól gördülő, csendes

könnyen működtethető hidraulikus szivattyú, krómozott dugattyúval nyomáscsökkentő 

a keret és a villa nagyon stabil, csavarodásmentes merev szerkezet
ergonomikus kialakítású kormányrúd, csúszásmentes markolat műanyag bevonattal
a kézi karon három funkció állítható (emelés, leengedés, semleges pozíció)
egyszerű a nehéz terhek emelése és mozgatása, extra csendes alumínium kerekeken gurul, 

 a kiegészítő görgő a villa végén 
egyszerűbbé teszi a raklapba történő 
be- és kimozgatást

DHG 30

DHG 50

Listaár:  166.740,- 

Cikkszám: 6530030

 106.090,- 

Listaár:  202.890,- 

Cikkszám: 6530050

 123.820,- 
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Black Air Silence 221 OF E
Olajmentes sűrítőrendszerű kompresszor
 az olajmentes sűrítőrendszer révén nincs szükség olajcserére, nem jut olaj a kondenzátumba 
 nyomásszabályzó a kívánt üzemi nyomás fokozatmentes beállításához
 elektromos motor motorvédő kapcsolóval
 különálló nyomásmérő óra a tartály és az üzemi nyomásnak

Listaár:  81.440,- 

Cikkszám: 2603022

 65.250,- 

BLACK AIR SILENCE
221 OF E 

BLACK AIR SILENCE 221 OF E
Sűrítőrendszer WDS
Szállított levegőmennyiség 120 liter / perc
Beszívott levegőmennyiség 221 liter / perc
Maximális nyomás 8 bar
Tartálykapacitás 6 liter
Fordulatszám 2800 ford. / perc
Motorteljesítmény 0.9 kW (230 V)
Zajszint 67 dB(A)
Méret (h x sz x m) 370 x 355 x 330 mm
Súly 16.4 kg

MOBILBOY széria
direkt hajtású mobil kompresszorok alkalmi munkákhoz
 ideális választás műhelyekbe és szerelési munkákhoz
 nagy teljesítményű olajkenési rendszerrel rendelkező egység, 

hatékony kenés optimális tömítéssel egyidejűleg
 nyomásszabályzó a kívánt üzemi nyomás fokozatmentes 

beállításához
 sűrített levegő kimenet egykezes gyorscsatlakozóval
 teljesen automatikus be- és kikapcsolás nyomáskapcsolóval
 különálló nyomásmérő óra a tartály és az üzemi nyomásnak
 elektromos motor motorvédő kapcsolóval
 hátul két műanyag kerékkel felszerelve a könnyű mozgathatóság 

érdekében

Listaár:  106.570,- 

Cikkszám: 2004262

 73.030,- 

MOBILBOY 261/24 AC

Felszereltség
 nyomásszabályzó
 automatikus nyomáskapcsoló
 porfestett levegőtartály
 egykezes gyorscsatlakozó

Felszereltség
 porfestett levegőtartály
 egykezes gyorscsatlakozó
 nyomásszabályzó
 rezgéscsökkentő gumitalpak

Műszaki adatok MOBILBOY 261/24 AC MOBILBOY 421/50 AC MOBILBOY 421/100 AC
Sűrítőrendszer HOS HOS HOS
Szállított levegőmennyiség 140 liter/perc 250 liter/perc 250 l/p.
Beszívott levegőmennyiség 230 liter / perc 420 liter / perc 420 l/p.
Maximális nyomás 10 bar 10 bar 10 bar
Tartálykapacitás 24 l 50 l 100 l
Henger/fokozatok 1/1 1/1 2/1
Fordulatszám 2.850 ford./perc 2.850 ford./perc 2.850 ford./perc
Motorteljesítmény 1.3 kW (230 V) 2.2 kW (230 V) 2,2 kW (230 V)
Zajszint 96 dB(A) 97 dB(A) 97 dB(A)
Méret (h x sz x m) 600 x 290 x 625 mm 870 x 386 x 720 mm 1060 x 440 x 820 mm
Súly 29 kg 43 kg 56 kg

direkt hajtású mobil kompresszorok alkalmi munkákhoz

Listaár:  169.830,- 

Cikkszám: 2004404

 144.790,- 

MOBILBOY 421/50 AC

Listaár:  213.630,- 

Cikkszám: 2004406

 182.130,- 

MOBILBOY 421/100 AC

-19 % 

-31 % 

-14 % 

-14 % 
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Levegőelosztó egység Ø 22 mm

LEVEGŐELOSZTÓ EGYSÉG Cikkszám Br. listaár Br. akciós ár
 külső Ø 22 mm, menet 3/4”, nyomás 16 bar 2158142  26.880,-  22.340,- 

 mennyezetre vagy falra szerelhető
 univerzálisan használható, 

egyszerűen telepíthető
 levegőbevezető vagy -elosztó egység
 szűrő-nyomásszabályzóval, olajzóval 

ellátva
 szűk helyekre is ideális

Szállítási terjedelem:
 levegőelosztó egység
 golyóscsap 3/4”
 egyenes csavaros csatlakozó

22 mm x 3/4”
 vakdugó 1/2”
 2 x csatlakozó 1/2”

egyenes csavaros csatlakozó

SPK szórópisztoly
 360°-ban forgatható permetezőcsővel
 0,7 l-es műanyag tartállyal
 Ø 3 mm-es, állítható sugarú fúvókával

Műszaki adatok SPK szórópisztoly
Légszükséglet 160 l/p.
Munkanyomás 2 - 6 bar

360°-ban forgatható permetezőcsővel

Ø 3 mm-es, állítható sugarú fúvókával

SPK szórópisztoly

Listaár:  73.310,- 

Cikkszám: 2103000

 60.940,- 

SSS 1/2“ SET légkulcs készlet

ST PRO Csavarbehajtó

Műszaki adatok SET 1/2"
Légszükséglet 114 l/p.
Max. légszükséglet 360 l/p.
Max. nyomaték 320 Nm
Súly 2,2 kg

Műszaki adatok ST PRO
Sebesség 1800 f/p.
Légszükséglet 300 l/p.
Munka nyomás 6.3 bar
Max. nyomaték 3-8 Nm
Csatlakozó 1/4"

 prémium minőségű légkulcs készlet
 idális összeszerelő sorokon, javítóműhelyekben és az 

autóiparban való használatra

 a forgásirány egykezes működtetéssel változtatható
 markolat gumi bevonattal
 kis súly, az ergonomikus forma, az állítható nyomaték 

gondoskodik a fáradtságmentes munkavégzésről 

Készlet tartalma:
 10 légkulcsfej:

9,10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
 hosszabbító szárral és olajzóval
 praktikus műanyag tokban

 egyenes kivitel, ideális szerelősorokra
 egykezes forgásirány váltás
 gyorscserélésű befogó
 nyomaték beállítása beállító gyűrű segítségével
 alacsony zajszint

Listaár:  29.730,- 

Cikkszám: 2401100

 25.350,- 

Listaár:  68.920,- 

Cikkszám: 2404210

 58.760,- 

SSS 1/2” SET

ST PRO

IS 3/4“ DP ipari légkulcs

Műszaki adatok IS 3/4" DP
Légszükséglet 225 l/p.
Munka nyomás 6.3 bar
Nyomaték jobbra 815/1220/1630 Nm
Nyomaték balra 1898 Nm
Súly 3.3 kg

 levegőelvezetés a markolaton keresztül
 a forgásirány az oldalsó kapcsolóval állítható 
 a nyomaték a vezérlőgombon lévő állítókerékkel 

szabályozható
 alacsony rezgésszint
 forgatható

levegőcsatlakozás
– így a légtömlő
nem csavarodik el

 könnyű, kompozit anyagból 

Listaár:  192.260,- 

Cikkszám: 2401366

 163.910,- 

IS 3/4” DP

alacsony rezgésszint

könnyű, kompozit anyagból 

ISS 3/4“ PRO ipari légkulcs

Műszaki adatok ISS 3/4" PRO
Légszükséglet 230 l/p.
Munka nyomás 6.3 bar
Nyomaték jobbra 338/1016/1350 Nm
Nyomaték balra 1620 Nm
Súly 3.8 kg 

 ütésálló műanyagból készült kompozit ház
 alacsony rezgésű, gumírozott, csúszásmentes markolat
 húzási nyomaték 3 fokozatban állítható
 levegőelvezetés a

markolaton keresztül
 kerék cseréhez,

javításhoz,
szereléshez

 erőteljes
ütközési mechanizmus

Listaár:  233.390,- 

Cikkszám: 2401440

 198.980,- 

ISS 1/2” Compact PRO

levegőelvezetés a
markolaton keresztül

ütközési mechanizmus

233.390,- 

Cikkszám: 2401440

 198.980,- 

ISS 1/2” Compact PRO

ISS-C 1/2“ PRO légkulcs

Műszaki adatok ISS-C 1/2“ PRO
Légszükséglet 188 l/p.
Sebesség 7000 f/p.
Üzemi nyomás / Nyomaték 6.2 bar / 1112 Nm
Csatlakozás 1/2"
Méret (h x sz x m) / Súly 183 x 70 x 205.6 mm / 1.9 kg

 a nagy nyomatéknak köszönhetően a nehezen 
kilazítható csavarkötésekhez is alkalmas

 nagy teljesítményű, kétütemű működési mechanizmus
 a nyomaték mindkét irányba 3 fokozatban állítható
 ütésálló műanyagból készült kompozit ház
 gumírozott,

csúszásmentes markolat
 levegőelvezetés a

markolat végén keresztül,
így nem kavarodik fel a fékpor

Listaár:  77.270,- 

Cikkszám: 2401475

 65.880,- 

ISS-C 1/2” PRO

markolat végén keresztül,
így nem kavarodik fel a fékpor

SRS 1/2“ HT PRO
racsnis saroklégkulcs
 nagy teherbírású, csapos ütközési mechanizmus
 könnyű forgásirány állítás a racsnis fejen
 használt levegő kifúvás a markolaton keresztül

Műszaki adatok SRS 1/2" HT PRO
Légszükséglet 90 l/p.
Sebesség 600 f/p.
Üzemi nyomás 6.2 bar
Nyomaték 106 Nm
Méret (h x sz x m) / Súly 280 x 45.5 x 56.3 mm / 1.28 kg

Listaár:  69.340,- 

Cikkszám: 2401570

 59.120,- 

SRS 1/2” HT PRO

MHP PRO vésőkalapács
 robusztus, professzionális bontókalapács
 14,7 mm-es tokmánnyal
 ideális falak áttöréséhez, felújítási munkákhoz
 ergonomikus kialakítású markolat
 alacsony rezgésszint

Műszaki adatok MHP PRO
Tokmány befogás 14,7 mm
Ütőerő 28 J
Löketszám 2.400 / perc
Légszükséglet 600 l/p.
Súly 6,9 kg

Listaár:  194.160,- 

Cikkszám: 2402550

 165.540,- 

MHP PRO
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Sűrített levegős tömlő

Listaár:  112.940,- 

Cikkszám: 2100101

 86.830,- 

 folyamatos köszörülés a szerszám keménységének elvesztése nélkül 
az alacsony fordulatnak és a hűtővizes locsolásnak köszönhetően

 a széles skálával rendelkező kiegészítők lehetővé teszik a megfelelő 
köszörülési technika alkalmazását, akár kezdők számára is

 a speciális fehér korund csiszoló kő alumínium-oxiddal tökéletes 
köszörülést biztosít még a 60 HRC feletti keménységű fémeknél is 
(szerszámacél)

 erős indukciós motor a csendes és alacsony rezgésű munkákhoz
 cserélhető bőr élező tárcsa
 paszta a munka utáni polírozáshoz
 szögmérő a helyes szögbeállításához
 cseppálló motor és kapcsoló

NTS 255
Vizes köszörűgép szerszámok élezéséhez

Műszaki adatok NTS 255
Köszörűtárcsa átmérő 250 mm
Köszörűtárcsa szélesség 50 mm
Bőr élező tárcsa átmérő 200 mm
Bőr élező tárcsa  szélesség 30 mm
Fordulatszám 90 f/p
Teljesítmény 200 W (230-240 V)
Méretek (h x sz x m) 380 x 370 x 420 mm

Antisztatikus sűrített levegős tömlő

SŰRÍTETT LEVEGŐS TÖMLŐ

 antisztatikus tömlő

 belső Ø 9, külső Ø 16 mm

 50 méteres hossz

 biztosítja az elektrosztatikus érintkezést (106 ohm / méter) 
a tömlő csatlakoztatásakor a gyorscsatlakozón

 rugalmas és kopásálló
 üzemi nyomás 20°C-on: 16 bar
 robbantási nyomás 20°C-on: 60 bar

 a fűrésztárcsa 0 és 45° között elfordítható
 a kézikerékkel és a skálával könnyen és pontosan beállítható - nagy 

stabilitás a precíz vágásokhoz
 nagy méretű, korrózió ellen horganyzott acélgép-asztal
 nagy központi szívócsatlakozás (Ø 100 mm)
 a fűrésztárcsa magasságát a kezelő elején kézikerékkel is beállítható
 a fűrészegység stabil felfüggesztése elöl és hátul lehetővé teszi a 

pontos vágást
 erőteljes, hővédelemmel ellátott motor
 fűrésztárcsa védő, beépített szívócsatlakozással
 fűrésztárcsa dőlésszöge- és magassága állítható
 csúszókeret gérvágó ütközővel
 alváz két kerékkel és fogantyúval

TKS 316 E Asztali körfűrész
Univerzális használatra barkácsolóknak és iparosoknak

Műszaki adatok TKS 316 E
Fűrésztárcsa Ø 315 mm
Max. vágási szélesség ütközővel 290 mm
Max. vágási magasság 90°/45°-nál 83 / 60 mm
Fűrésztárcsa dönthetőség 90 - 45°
Munkaasztal méret (h x sz x m) 800 x 550 x 850 mm
Sebesség 2.800 ford./perc
Motor teljesítmény 2,2 kW (230 V)
Elszívó csatlakozó Ø 100 mm
Méret (h x sz x m) 1600 x 600 x 1050 mm
Súly 53 kg

Szállított tartozékok:
 alépítmény
 tolóasztal gérvágó ütközővel
 asztalhosszabbítás
 kombinált párhuzamos/gérvágó ütköző
 HM fűrésztárcsa Ø 315 x 3,6 x Ø 30 mm Z24
 fűrésztárcsa védőburkolat szívótömlővel

a kézikerékkel és a skálával könnyen és pontosan beállítható - nagy 

a fűrésztárcsa magasságát a kezelő elején kézikerékkel is beállítható

Univerzális használatra barkácsolóknak és iparosoknak

Szállított tartozékok:
 alépítmény
 tolóasztal gérvágó ütközővel
 asztalhosszabbítás
 kombinált párhuzamos/gérvágó ütköző
 HM fűrésztárcsa Ø 315 x 3,6 x Ø 30 mm Z24

-7 % 

-24 % 

Listaár:  106.660,- 

Cikkszám: 5750255

 80.220,- 

NTS 255

Listaár:  189.330,- 

Cikkszám: 5902316

 175.340,- 

TKS 316 E (230 V)

Faipari gépek

-23 % 
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-13 % 

 könnyű és stabil alumínium présöntvényház
 erős, nagy teljesítményű motor
 integrált vágásimélység-határoló
 könnyen futó, többszörösen csapágyazott duplavezeték
 fokozatmentesen állítható vezetőléc skálával
 a markolat biztonsági kapcsolóval forgatható, így a 

vágóvonalra mindig szabad rálátást enged
 a fűrészegység -45° és +45°között egy skála mentén 

dönthető, 15°-onként reteszelhető
 az asztal jobbra és balra 45°-ig fordítható
 vágásivonal lézerirányzékkal ellátva

KGZ 210 E, KGZ 255 E gérvágó fűrészek
mobilis kivitellel, sokoldalú használatra

-13 % könnyen futó, többszörösen csapágyazott duplavezeték

gérvágó fűrészek
mobilis kivitellel, sokoldalú használatra

Műszaki adatok KGZ 210 E KGZ 255 E
Motorteljesítmény 1.5 kW (230 V) 1.8 kW (230 V)
Fűrésztárcsa fordulat 4500 ford. / perc 5000 ford. / perc
Fűrésztárcsa átmérő 210 mm 255 mm
Vágási kapacitás
0°/ 0° 70 x 220 mm 90 x 315 mm
45°/ 0° bal 70 x 155 mm 90 x 215 mm
45°/ 0° jobb 35 x 220 mm 40 x 315 mm
0° / 45° bal 70 x 155 mm 90 x 215 mm
45°/45° bal 35 x 155 mm 40 x 215 mm
45°/45° jobb 35 x 155 mm 40 x 215 mm
Méretek (h x sz x m) 650 x 450 x 430 mm 900 x 550 x 430 mm
Súly 10.5 kg 17 kg

Listaár:  89.920,- 

Cikkszám: 5702210

 77.800,- 

KGZ 210 E

Listaár:  135.100,- 

Cikkszám: 5702255

 115.190,- 

KGZ 255 E

Tartozékok

 leszorító eszköz
 porgyűjtő zsák
 fűrésztárcsa

-14 % 

HBS 351
Precíziós szalagfűrész kisüzemi faipari munkákhoz
 különösen sima és pontos futás a csavarodásmentes gépház és robusztus acéllemezház révén
 szürke öntöttvas fűrészasztal precíziós alappal és polírozott felülettel
 biztonsági kapcsoló az ajtó nyitásakor az automatikus kikapcsoláshoz
 gyors vágási magasság állítás forgógomb és milliméter skála segítségével
 könnyen futó alumínium keret excentrikus gyors rögzítéssel és nagyítóval
 a fűrészszalag gyors rögzítése az excentrikus karral a gép hátulján
 a vágóvonalak jelölése lézeres eszközzel
 két fűrészszalag sebesség
 precíziós, 3 görgős fűrészszalag vezetők felül és alul
 gérvágó ütköző, mindkét oldalon 60°-kal állítható
 fűrészszalag feszültség kijelzés
 speciális bevonattal ellátott lendkerék
 kiváló minőségű, könnyen állítható fűrészszalag vezető

Listaár:  708.560,- 

Cikkszám: 5153501

 604.090,- 

HBS 351

Műszaki adatok HBS 351
Munkaasztal mérete 500 x 356 mm
Vágási sebességek 650 / 400 m/p.
Lendkerék Ø 356 mm
Max. vágási magasság 200 mm
Max. vágási szélesség ütközővel 321 mm
Max. vágási szélesség ütköző nélkül 346 mm
Fűrészszalag hossz 2562 mm
Munkaasztal elfordulása -10° és +45° között
Motorteljesítmény 0,55 kW (230 V)
Elszívócsonk Ø 120 mm
Méret mm-ben (h x sz x m) 770 x 715 x 1750
Súly 80 kg

Tartozékok

 ±60° szögütköző
 lézeres eszköz vágási 

vonal jelölésre

-14 % 

Famegmunkálás
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DB esztergagép széria
Barkácsolók és profik részére
 csavarodásmentes szürkeöntvény 

gépágy a rendkívül sima futásért és 
a pontosságért

 stabil szürke öntöttvasból készült 
szegnyereg és orsóház

 széles és könnyen állítható acélból 
készült esztergakés tartó

 szegnyereg gyorskioldókarral és 
kézikerékkel

 a forgatható orsófej szabadon 
mozgatható a gépágyon

 hosszú munkadarabok meg-
munkálására is alkalmas

 digitális sebességkijelző, szabály-
ozható fordulatszám

 orsóház 180°-ban forgatható
 ideális nagy átmérőjű munkadarabok 

esztergáláshoz
 DB 1202 Vario elektronikus fordu-

latszám-szabályozással

DB 900

Listaár:  336.640,- 

Cikkszám: 5920900

 287.010,- 

Műszaki adatok DB 900 DB 1202 Vario
Max. esztergálási Ø 306 mm 460 mm
Csúcsmagasság / Csúcsszélesség 153 mm / 900 mm 455 mm / 1185 mm
Orsófej menet M33 x 3,5 M33 x 3,5
Sebesség 500 – 2000 f/p. 0 – 3200 f/p.
Fokozatok száma 10 2
Sebesség szabályzás mechanikus elektronikus
Motor teljesítmény 550 W (230 V) 1500 W (230 V)
Morsekúp MK 2 MK 2
Méret (h x sz x m) 1380 x 330 x 1175 mm 2060 x 500 x 1200 mm
Súly 80 kg 189 kg

DB 1202 Vario opcionálisan rendelhető 
kiegészítőkkel, szerszámtartó kosárral

DB 1202 Vario

Listaár:  1.210.510,- 

Cikkszám: 5921202

 1.032.040,- 

-14 % 

-14 % 

Szállított tartozékok:
 3-görgős fűrészszalagvezető
 fűrészszalag
 gérvágó ütköző
 hosszütköző
 LED munkalámpa
 gépalap

 csavarodásmentes konstrukció
 biztonságos és melléfutásmentes fűrészvágások
 fűrészasztal 0-45°-ig fokozatmentesen dönthető
 precíz alsó és felső 3-görgős fűrészszalagvezetés
 lendkerekek öntött alumíniumból, speciális bevonattal
 alumínium hosszütköző gyorsbefogóval, nagyító és 

milliméter skála segítségével pontosan állítható 
(kivéve HBS 231-1)

 két szalagsebesség (kivéve HBS 231-1)

HBS 261-2
Faipari fűrészgépek precíz munkához

Listaár:  201.080,- 

Cikkszám: 5902426

 159.120,- 

HBS 261-2

Műszaki adatok HBS 261-2
Lendkerék Ø 256 mm
Max. vágási szélesség ütközővel 145 mm
Max. vágási szélesség ütköző nélkül 245 mm
Max. vágási magasság 152 mm
Vágási sebesség 400 / 800 m/p.
Fűrészszalag hossz 1826 mm
Asztal (hossz x szélesség) 360 x 320 mm
Motor teljesítmény 375 W (230 V)
Elszívó csatlakozó Ø 100 mm
Méret mm-ben (h x sz x m) 680 x 520 x 1435
Súly 34 kg

-20 % 

Famegmunkálás
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 elektróda, AWI, MIG / MAG hegesztéshez és csiszoláshoz is használható
 hegesztés valósághű színekben a True Color szűrőnek köszönhetően
 fokozatmentesen állítható DIN 9-13 sötétedési szintekre
 reakcióidő 0,1 ms
 két érzékelő
 hegesztési és csiszolási üzemmódok kiválasztása, valamint a sötétedési 

szintek a sisak külső oldalán fokozatmentesen állíthatók

VarioProtect XL-W TC automata fejpajzs színes kijelzővel
és fokozatmentesen állítható sötétedési szintekkel

Műszaki adatok VarioProtect XL-W TC
Látómező 100 x 49 mm
Tápellátás gombelem + akkumulátor
Be-/kikapcsolás automatikus
UV/IR védelem 16 (állandó)
Sötétedési fokozatok DIN 9-13
Világos fokozatok 4 védelmi szint
Optikai osztályok 1/1/1/2
Kapcsolási idő 0,1 ms
Anyag nejlon
Súly 490 g

hegesztési és csiszolási üzemmódok kiválasztása, valamint a sötétedési 
szintek a sisak külső oldalán fokozatmentesen állíthatók

USZ 216 acél pillanatszorító
T-fogantyúval
 edzett és csavarodásálló szerkezet
 felületkezelt, egyenletes futású orsó trapéz menettel
 a feszítéskor elérhető legjobb erőátvitelhez
 csúszókar gyors megfordíthatósága a nagyobb munk-

adarabok szorításához
 fán és acélon is használható

Műszaki adatok USZ 216
Max. szorítóerő 550 kg
Fesztáv 216 mm
Kinyúlás 121 mm
Pofa mérete 25 x 12 mm
Menet M 10
Súly 1,9 kg

USZ 216

Listaár:  21.920,- 

Cikkszám: 1790001

 18.220,- 

USZ 216
Cikkszám: 1790001

-16 % 

-16 % 

VarioProtect XL-W TC

Listaár:  21.420,- 

Cikkszám: 1651000

 17.800,- 

 két kerékkel és fogantyúval szerelt hordozható modellek
 Total Stop rendszer: a motor azonnal indítható és leállítható a 

szórópisztollyal vezérelve
 motor túlterhelés elleni védelem motorvédő kapcsolóval
 praktikus tartók a tartozékoknak
 megbízható, 3 dugattyús axiál szivattyú

HDR-K 48-15:
 beépített vízszűrő védi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől
 megnövelt szivattyú élettartam az automata biztonsági szelep révén

HDR-K 60-13:
 4 pólusú, alacsony fordulatszámú, masszív elektromotor
 triplex szivattyú és hajtókar rendszer

HDR-K széria
hidegvizes magasnyomású mosók

Műszaki adatok HDR-K 48-15 HDR-K 60-13
Működési helyzet függőleges vízszintes
Max. nyomás 150 bar 130 bar
Max. áramlási sebesség 480 l/óra 600 l/óra
Max. vízhőfok 50 °C 60 °C
Tápkábel hossza 5 m 5 m
Teljesítmény 2,5 kW (230 V) 2,6 kW (230 V)
Magasnyomású tömlő hossza 8 m 10 m
Dugattyúfej anyaga rozsdamentes acél kerámia
Hengerfej anyaga alumínium sárgaréz
Méret (h x sz x m) 420 x 360 x 930 mm 390 x 380 x 900 mm
 Súly 22,5 kg 36 kg

HDR-K 48-15 tartozékok:
 kézi szórópisztoly
 magasnyomású szórószár
 folteltávolítóval
 multifunkciós fej koncentrált 

és legyező szóráshoz
 vízcsatlakozó készlet 

szűrővel
 tisztítószeres tartály
 tömlődob fogantyúval
 8 m magasnyomású tömlő

Listaár:  159.440,- 

Cikkszám: 7101481

 134.330,- 

HDR-K 48-15

Listaár:  441.040,- 

Cikkszám: 7102601

 376.020,- 

HDR-K 60-13

 HDR-K 60-13 szállított tartozékok:
 kézi szórópisztoly
 magasnyomású szórószár folteltávolítóval
 multifunkciós szórófej
 vízcsatlakozó készlet szűrővel
 tisztítószeres tartály, tömlődob fogantyúval
 10 m hosszú magasnyomású tömlő

-15 % 
-14 % 

Európai
Gyártmány
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 kompakt méretének köszönhetően kis helyet igényel, könnyen tárolható
 rugalmas kapcsokkal a fej tartályhoz való rögzítéséhez
 rendkívül csendes gumi kerekek, melyek nem hagynak csíkokat
 tartós, nagy teherbírású alkatrészek
 automatikusan visszahúzható kábel
 B energiahatékonysági osztály

flexCAT 111 Q
nagyon csendes és hatékony száraz porszívó

Műszaki adatok flexCAT 111Q
Porszívó típusa száraz
Légszállítás 1950 liter/perc
Tartály térfogat 11 l
Tömlő átmérő / hossz 35 mm / 2 m
Motorhűtés Bypass
Zajszint 64 dB(A)
Szűrőfelület 3273 cm2
Max. teljesítmény 800 W (230 V)
Tápkábel hossz 5 m
Szívóerő 187 mBar
Méret 377 x 392 x 418 mm
Súly 7,8 kg

Szállított tartozékok:
 2 m-es szívótömlő
 lapos tisztítófej
 kefés, kerek tisztítófej
 2 x összedugható szívócső

 szűkítő adapter
 padló tisztítófej
 szűrőzsák
 szövetszűrő

Listaár:  72.140,- 

Cikkszám: 7003125

 59.970,- 

fl exCAT 111Q

 beépített aljzat további elektromos szerszámok csatlakoztatásához
 speciális tömítés a fej és a tartály között
 könnyű, stabil, 2 részes, csatlakoztatható alumínium

szívócső műanyag bevonattal
 csavarodásmentes, flexibilis szívótömlő ellenáll a nagy terheléseknek
 zárral szerelt csőcsatlakozó a tartálynál - megakadályozza

a cső leválását takarítás során

wetCAT 116 E, wetCAT 118 IE száraz/nedves porszívók
professzionális használatra

Műszaki adatok wetCAT 116 E wetCAT 118 IE
Max. teljesítmény 1200 W (230 V) 1200 W (230 V)
Légszállítás 3333 liter/perc 3333 liter/perc
Tartály anyaga műanyag rozsdamentes acél
Tartály térfogat 16 liter 18 liter
Tömlő átmérő / hossz 36 mm / 2 m 36 mm / 2 m
Motor hűtés bypass bypass
Zajszint 70 dB(A) 70 dB(A)
Tápkábel hossz 8,5 m 8,5 m
Szívóerő 241 mbar 241 mbar
Méret (h x sz x m) 400 x 400 x 640 mm 400 x 400 x 655 mm
Súly 10,4 kg 10 kg

beépített aljzat további elektromos szerszámok csatlakoztatásához
speciális tömítés a fej és a tartály között
könnyű, stabil, 2 részes, csatlakoztatható alumínium
szívócső műanyag bevonattal
csavarodásmentes, flexibilis szívótömlő ellenáll a nagy terheléseknek
zárral szerelt csőcsatlakozó a tartálynál - megakadályozza
a cső leválását takarítás során

wetCAT 116 E, wetCAT 118 IE száraz/nedves porszívók
professzionális használatra

Listaár:  94.410,- 

Cikkszám: 7001117

 78.480,- 

Listaár:  104.090,- 

Cikkszám: 7001120

 86.530,- 

wetCAT 118 IE

wetCAT 116 E

wetCAT 116 E tartozékok:
 szívótömlő 2 m
 fogantyú légszabályzással
 2 csatlakoztatható szívócső
 padló tisztítófej kefével

 kárpit tisztítófej
 kerek tisztítófej kefével
 lapos tisztítófej
 nanotech-szűrő

wetCAT 118 IE tartozékok:
 szívótömlő 2 m
 fogantyú légszabályzással
 2 csatlakoztatható szívócső
 padló tisztítófej kefével

 kárpit tisztítófej
 kerek tisztítófej kefével
 lapos tisztítófej
 poliészter patronszűrő
 5 x papír szűrőzsák

Európai
Gyártmány

-16 % 

-16 % 

-16 % 
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 kis méretéből adódóan helytakarékosan tárolható
 rugalmas kapcsokkal a fej tartályhoz való rögzítéséhez
 kábeltartó a készülék tetején
 oldalsó védőknek köszönhetően nem hagy csíkokat a falakon
 a rendkívül csendes gumi kerekek, melyek szintén nem hagynak nem kívánt foltokat a padlón
 tartós, nagy teherbírású alkatrészek
 ergonomikus és praktikus kialakítás

flexCAT 112 Q
nagyon halk és energiatakarékos speciális porszívó

Műszaki adatok flexCAT 112Q
Porszívó típusa száraz
Max. teljesítmény 840 W (230 V)
Légszállítás 2633 liter/perc
Tartály térfogat 12 l
Tömlő átmérő 36 mm
Tömlő hossz 2 m
Motorhűtés Bypass
Zajszint 63 dB(A)
Szívóerő 210 mbar
Méret (h x sz x m) 400 x 400 x 330 mm
Súly 5,8 kg

Listaár:  81.830,- 

Cikkszám: 7003135

 68.020,- 

fl exCAT 112 Q

a rendkívül csendes gumi kerekek, melyek szintén nem hagynak nem kívánt foltokat a padlón
tartós, nagy teherbírású alkatrészek
ergonomikus és praktikus kialakítás

Szállított tartozékok:
 poliészter szűrő 850 cm²
 szűrőzsák 11 l
 kimenő levegő szűrő
 tömlő 2 m, Ø 36 mm csatlakozókkal
 állítható fogantyú Ø 36/32 mm
 2 x krómozott szívócső 47 cm, Ø 32mm
 ECO padló tisztítófej

összecsukható kefével

Európai
Gyártmány

-16 % 

 könnyen tárolható kompakt kialakításának köszönhetően
 tartós, nagy teherbírású alkatrészek
 ergonomikus és praktikus kivitel
 kábel és tartozék tároló a készüléken

flexCAT 110
kompakt, gazdaságos száraz porszívó

Műszaki adatok flexCAT 110
Porszívó típusa száraz
Légszállítás 1584 liter/perc
Tartály anyaga műanyag
Tartály térfogat 10 liter
Tömlő átmérő 32 mm
Tömlő hossz 32 mm / 1,5 m
Max. teljesítmény 700 W (230 V)
Motorhűtés Bypass
Zajszint 76 dB(A)
Tápkábel hossz 8,5 m
Szívóerő 154 mbar
Szűrőfelület 120 cm2
Méret 333 x 327 x 320 mm
Súly 4,6 kg

-16 % 
kábel és tartozék tároló a készüléken

Szállított tartozékok:
 gyapjú szűrő
 szívótömlő (1,5 m) fogantyúval, légszabályzással
 3 x alumínium szívócső Ø 32 mm, 330 mm-es hossz
 padló tisztítófej összecsukható kefével
 kefés, lapos tisztítófej

Listaár:  37.240,- 

Cikkszám: 7003105

 30.950,- 

fl exCAT 110

-16 % 


